
Hahn Klemmband

Клеммная петля от компании Dr. Hahn для дверей в дом и квартиру
Клемна петля від компанії Dr. Hahn для дверей в дім та квартиру

� Инструкция 
по монтажу

� Керівництво 
з монтажу
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Инструкция по монтажу
Керівництво з монтажу

Монтаж на установленой двери • Монтаж на встановлених дверях

Подготовка петель • Підготовка петель
Подготовка створочной части петли. 
Обратите внимание на право- или левосторонное применение.
Підготовка створочної частини петлі. 
Зверніть увагу на право- чи лівостороннє застосування.

� Вставить опорную шайбу.
Вставити опорну шайбу.

� Вставить до упора 
регулировочный элемент.
Вставити до упора 
регулювальний елемент.

� Зафиксировать 
регулировочный элемент.
Зафіксувати 
регулювальний елемент.

� Надеть колпачок.
Надіти ковпачок.

� Вставить заглушку.
Вставити заглушку.

Подготовка рамной части петли. 
Обратите внимание на право- или левосторонное применение.
Підготовка рамної частини петлі. 
Зверніть увагу на право- чи лівостороннє застосування.

� Вставить шарнирную втулку.
Вставити шарнірну втулку.

� Вставить регулировочный шпиндель.
Вставити регулювальний шпиндель.

	 Надеть колпачок.
Надіти ковпачок.


 Вставить резьбовой штифт.
Вставити різьбовий штифт.

Подготовить клеммные 
колодки.
Підготувати клемні колодки.
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макс.
90 кг

200 мм

200 мм Нагрузка зависит от конструкции используемого профиля. Навантаження залежить від конструкції застосованого профілю.

Завести в 
паз клеммные
колодки.
Завести в паз 
клемні колодки.

Дозатянуть вспомо-
гательный 
резьбовой штифт
(макс. 4 Nm).
Дозатягнути допо-
міжний різьбовий
штифт (макс. 4 Nm).

При необходимости
нижнюю клеммную
колодку можна
позиционировать
при помощи резь-
бового штифта 
(не затягивать!).
У разі потреби ниж-
ню клемну колодку
можна позиціонува-
ти за допомогою
різьбового штифта
(не затягувати!).

Слегка наживить
рамную часть пет-
ли, выставить по
кромке уплотните-
ля и затянуть 
с усилием 
прибл. 10 Nm.
Злегка наживити
рамну частину 
петлі, виставити по
кромці ущільнювача
і затягнути із зусил-
лям прибл. 10 Nm.

Слегка наживить
створочную часть
петли, выставить
по кромке уплот-
нителя и затянуть 
с усилием 
прибл. 10 Nm.
Злегка наживити
створочну частину
петлі, виставити по
кромці ущільнювача
і затягнути із зусил-
лям прибл. 10 Nm.

Удалить уплотни-
тель в зоне приле-
гания компонентов
петли.
Видалити ущільню-
вач в зоні прилягання
компонентів петлі.

3

2-компонентная
2-компонентна



Монтаж на установленой двери • Монтаж на встановлених дверях

макс.
90 кг

200 мм

200 мм Нагрузка зависит от конструкции используемого профиля. Навантаження залежить від конструкції застосованого профілю.

Подготовка петель • Підготовка петель
Подготовка рамной части петли. 
Обратите внимание на право- или левосторонное применение.
Підготовка рамної частини петлі. 
Зверніть увагу на право- чи лівостороннє застосування.

� Вставить шарнирные втулки.
Вставити шарнірні втулки.

� Вставить регулировочный 
шпиндель.
Вставити регулювальний 
шпиндель.

	 Надеть колпачки.
Надіти ковпачки.


 Вставить резьбовые штифты.
Вставити різьбові штифти.

Подготовить клеммные 
колодки.
Підготувати клемні колодки.
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Подготовка створочной части петли. 
Обратите внимание на право- или левосторонное применение.
Підготовка створочної частини петлі. 
Зверніть увагу на право- чи лівостороннє застосування.

� Вставить опорную шайбу.
Вставити опорну шайбу.

� Вставить до упора 
регулировочный элемент.
Вставити до упора 
регулювальний елемент.

� Зафиксировать 
регулировочный элемент.
Зафіксувати регулювальний елемент.

� Вставить верхнюю опорную шайбу.
Вставити верхню опорну шайбу.

� Вставить заглушку.
Вставити заглушку.




Завести в 
паз клеммные
колодки.
Завести в паз
клемні колодки.

Зафиксировать
клеммные
колодки при
помощи резьбо-
вых штифтов.
Зафіксувати
клемні колодки
за допомогою
різьбових 
штифтів.

Слегка наживить
рамную часть
петли, выставить
по кромке
уплотнителя 
и затянуть с 
усилием прибл.
10 Nm.
Злегка наживити
рамну частину
петлі, виставити
по кромці ущіль-
нювача і затягну-
ти із зусиллям
прибл. 10 Nm.

Слегка наживить
створочную
часть петли,
выставить по
кромке уплотни-
теля и затянуть с
усилием прибл.
10 Nm.
Вставити створку
і прикрутити
верхню рамну
частину петлі із
зусиллям прибл.
10 Nm.

Вставить створку
и прикрутить
верхнюю рам-
ную часть петли
с усилием при-
бл. 10 Nm.
Вставити створку
і прикрутити
верхню рамну
частину петлі із
зусиллям прибл.
10 Nm.

Дозатянуть
резьбовые
штифты 
(макс. 4 Nm).
Дозатягнути
різьбові штифти
(макс. 4 Nm). 

Удалить уплот-
нитель в зоне
прилегания
компонентов
петли.
Видалити ущіль-
нювач в зоні
прилягання ком-
понентів петлі.

3

3-компонентная
3-компонентна
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Инструкция по регулировке
Керівництво з налаштування

Регулировка по горизонтали • Регулювання по горизонталі

Ослабить регулировочный 
элемент.
Послабити регулювальний елемент.

Извлечь заглушку.
Выполнить регулировку по 
горизонтали: ± 1,5 мм.
Вставить заглушку.
Витягнути заглушку.
Виконати регулювання по 
горизонталі: ± 1,5 мм.
Вставити заглушку.

Зафиксировать регулировочный
элемент.
Зафіксувати регулювальний 
елемент.
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Регулировка по высоте • Регулювання по висоті

Ослабить все крепежные 
винты верхних єлементов рамных
частей петли.
Послабити усі кріпильні гвинти
верхніх елементів рамних частин
петлі.

Снять колпачок.
Выполнить регулировку по 
вертикали + 5 мм.
Надеть колпачок.
Зняти ковпачок.
Виконати регулювання по 
вертикалі + 5 мм.
Надіти ковпачок.

Затянуть все крепежные 
винты верхних элементов рамных
частей петли.
Затягнути усі кріпильні гвинти 
верхніх елементів рамних частин
петлі.
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Dr. Hahn GmbH & Co. KG
Trompeterallee 162 – 170 · D-41189 Mönchengladbach · Postfach 40 01 09 · D-41181 Mönchengladbach
Phone +49 (0)2166 /954-3 · Fax +49 (0)2166 /954-444 · Internet www.dr-hahn.de · E-Mail sales@dr-hahn.com

Шарнирная втулка выполнена из тефлоносодержащего пластика и абсолютно не 
нуждается в обслуживании – ни в коем случае не смазывать!
Шарнірна втулка виконана із пластику із вмістом тефлону і не потребує 
обслуговування – ні у якому разі не змащувати!

2-компонентная
2-компонентна

3-компонентная
3-компонентна

Регулировка петель только с помощью специалистов, имеющих опыт в сфере производства дверей. 
Регулювання петель мають виконувати лише спеціалісти з досвідом в сфері дверебудування.


